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Серия ЛВЖ 90Б

ЛВЖ–1/ 
590×550×630–1–1–0

ЛВЖ–1/ 
1950×660×660–1–1–0

ЛВЖ–2/ 
1950×1090×660–1–1–0

Габариты, В×Ш×Г, мм 590×550×630 1950×660×660 1950×1090×660

Кол-во дверей 1 1 2

Объем, л 55 345 660

Огнестойкие шкафы серии ЛВЖ 
n	 Изоляция ЛВЖ от нагрева и открытого огня в течение 10 минут
n	 Автономная система пожаротушения порошкового типа (модуль АСП, опция):

o	 Автоматическое раздельное тушение огня на каждой полке шкафа и поддона
o	 Срабатывает при температуре от + 88 до + 98 °С
o	 Не содержит в себе элементов питания и не требует внешнего электропитания
o	 Защищен от огня
o	 Соответствует ГОСТ Р 53286-2009

Серия ЛВЖ

ЛВЖ–1–
1670×590×450–1–

0–0

ЛВЖ–1–
1670×590×450–1–0–1

с АСП

ЛВЖ–2–
1670×1090×450–

1–0–0

ЛВЖ–2–
1670×1090×450–1–0–1

с АСП

Габариты, В×Ш×Г, мм 1670×590×450 1670×590×450 1670×1090×450 1670×1090×450

Кол-во дверей 1 1 2 2

Объем, л 270 270 540 540

Огнестойкие шкафы и тумбы серии ЛВЖ 90Б изго-
товлены согласно требованиям ГОСТ Р 50862-2012 
и Р 57384-2017.

n	 Изоляция ЛВЖ от огня и высокой температу-
ры в течение 90 минут

n	 Огнестойкость подтверждена испытаниями 
по ГОСТ 30247.0-94 (аналог сертификата 
TYPE 90 по ЕС EN 14470-1)

n	 Система автоматической блокировки дверей 
срабатывает при повышении температуры 
окружающей среды до 70 °С

n	 Дверцы с доводчиками

Огнестойкие шкафы и тумбы серии ЛВЖ 90Б
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n	 Все шкафы проходят испытания в печи в соответствии с EN 14470-1
n	 Выдерживают открытый огонь 30 или 90 минут, что подтверждено сертификатами GS
n	 Система автоматического закрывания дверей TSA срабатывает через 60 c со звуковым и световым сигналом
n	 Для подключения к системе вентиляции имеются интегрированные воздуховоды 
n	 Шкафы комплектуются перфорированными вставками, полками и выдвижными ящиками, регули-

руемыми по высоте

Огнестойкие шкафы 
для хранения горючих и легковоспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) 

Asecos, Германия

Более 2000 модификаций для любых потребностей!

Шкафы с автоматически выдвигаемыми полками V-LINE
n	автоматическое открывание и закрывание
n	с двусторонним доступом ко всем хранящимся материалам – максимальный комфорт в эксплу-

атации и экономия пространства в лаборатории

Шкафы с распашными дверцами S-LINE и Q-LINE
n	для хранения ЛВЖ и опасных веществ в рабочих помещениях в соответствии с TRGS 510
n	модели с глухими дверцами и c панорамной пожаростойкой дверцей Q-DISPLAY
n	серия Q-Pegasus с системой AGT – одной рукой одновременно открываются обе дверцы

Тумбы подстольные UB-LINE
n	соответствуют DIN TRGS 510
n	модели с распашными дверцами UB-T, выдвижными ящиками UB-S и совмещенные UB-ST
n	встроенная система для сбора опасных отходов (модели UB-T-90E) 

Комбинированные шкафы и тумбы K-LINE
n	для совместного хранения ЛВЖ, горючих материалов и агрессивных опасных веществ в соответствии 

с TRGS 510
n	шкафы и тумбы имеют два отдельных герметичных отсека с огнестойкой перегородкой
n	оба отсека подсоединены к общему воздуховоду для подключения к системе вентиляции

Шкафы для баллонов со сжатым газом G-LINE
n	вместимость – до 8 баллонов по 10 л или до 4 баллонов по 50 л
n	баллоны надежно фиксируются с помощью держателей и ремней
n	специальная откидная площадка облегчает установку баллонов в шкаф
n	легкая установка оборудованиия (трубопроводов, манометров и т.д.)

Шкафы для активного и пассивного хранения  
литий-ионных батарей ION-LINE

n	протестированы по EN 1363-1
n	имеют противопожарную защиту снаружи и изнутри
n	трехступенчатая система предупреждения и встроенная система пожаротушения (модели 

Battery Charge и Charge Pro)


