
ПАРАМЕТРЫ MF20

Диапазон скорости 200 до 15.000 об/мин, с шагом 10 

Max. ускорение 21.630 x g  

Таймер 0 - 99 мин 50 с, непрерывно 

Программы 100  

Разгон/торможение 0 - 9  (10) степеней 

Уровень шума < 61 дБ 

Быстрое центрифугирование да 

Габариты (Ш x Г x В) 325 x 405 x 500 мм

Вес 32 кг 

ЦЕНТРИФУГА серии AWEL MF20

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

> Прочная конструкция, бесшумная работа

> Бесщеточный мотор, не требующий технического
обслуживания

> Автоматическая система распознавания ротора

> Система ограничения скорости

> Контроль времени и скорости

> Регулируемая система ускорения и торможения

> Специальная функция START - STOP

> Функция быстрого центрифугирования

> Возможность создания до 100 программ

Центрифуга MF20 - это универсальная лабораторная 
центрифуга, предназначенная для использования в 
медицинских, промышленных и научных лабораториях для 
разделения веществ с различной относительной плотностью с 
помощью центробежной силы.  

Максимальная скорость вращения 15.000 об/мин 
обеспечивает центробежную силу 21.630 x g. 

Встроенные функции обнаружения ошибок не позволяют 
вводить неправильные значения.   

Вы можете создать и сохранить до 100 программ. Центрифуга 
всегда сохраняет последнюю запущенную программу в своей 
памяти в течение неограниченного времени, что позволяет 
перезапустить программу в любое время - даже если 
центрифуга была выключена во время работы.  

Настройки выполняются с помощью ручек и кнопок на панели 
управления. 



АКСЕССУАРЫ     MF20

RS 4/100 - No.: 270212 

- Бакет-ротор 
- 4 x 100 мл
- Max. размер пробирок: ɸ44 x 100 мм
- Max. скорость: 4 400 об/мин
- Max. ускорение: 3 260 x g 

БАКЕТ-РОТОРЫ:

RM 2/3 - No.: 270848 

- Бакет-ротор 
- 6 x MTP
- Размер планшет: 86 x 128 мм
- Max. скорость: 3 000 об/мин
- Max. ускорение: 1 320 x g

Бакеты для микропланшет BM 3 - No.: 168790Бакеты B 100 - No.: 168721 
Бакеты B 100 XL - No.: 322022

- Бакет-ротор 
- 4 x 200 мл
- Max. размер пробирок: ɸ57 x 105 мм
- Max. скорость: 4 400 об/мин
- Max. ускорение: 3 260 x g 

Бакет B 200 - No.: 424173

RA 24/2 - No.: 375944 

- Угловой ротор с 
аэрозоленепроницаемой крышкой
- 24 x 1,5/2,0 мл, адаптеры для ПЦР 
(опция)
- Max. размер пробирок: ɸ11 x 40 мм
- Max. скорость: 15 000 об/мин
- Max. ускорение: 21 630 x g 

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ:

RA 24/2 - No.: 228442 

- Угловой ротор с крышкой
- 24 x 1,5/2,0 мл, адаптеры для ПЦР 
(опция)
- Max. размер пробирок: ɸ11 x 40 мм
- Max. скорость: 15 000 об/мин
- Max. ускорение: 21 630 x g 

RA 16/5 -  No.: 403055 

- Угловой ротор с 
аэрозоленепроницаемой крышкой

- 16 x 5,0 мл
- Max. размер пробирок: ɸ17 x 54 мм
- Max. скорость: 13 000 об/мин
- Max. ускорение: 18 500 x g 

RA 30/2 -  No.: 228451 

- Угловой ротор с крышкой
- 30 x 1,5/2,0 мл, адаптеры для ПЦР 
(опция)
- Max. размер пробирок: ɸ11 x 40 мм
- Max. скорость: 13 000 об/мин
- Max. ускорение: 18 500 x g 

RA 6/50 -  No.: 448914 

- Угловой ротор со вставками
- 6 x 50 мл (конические) (6 x 15 мл
конические с адаптером A 15)
- Max. размер пробирок: ɸ29 x 120 мм
- Max. скорость: 4 400 об/мин
- Max. ускорение: 2 700 x g 

RC 12 - No.: 349771 

- Цито-ротор
- 12 x Цито-кювет
- Max. объем кювет: 6 мл
- Max. скорость: 2 500 об/мин
- Max. ускорение: 860 x g 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РОТОРЫ:

RA 6/PCR - No.: 273335 

RH 24 - No.: 246701 

RS 4/200 -  No.: 383672 

- Гематокритный ротор с крышкой с 
устройством считывания 

- 24 x стеклянных капилляра
- Max. размер капилляров: ɸ1,6 x 75мм
- Max. скорость: 13 000 об/мин
- Max. ускорение: 17 380 x g

- Угловой ПЦР ротор
- 6 x 8 ПЦР стрипов
- Max. размер пробирок: ɸ9 x 22 мм
- Max. скорость: 13 000 об/мин
- Max. ускорение: 16 810 x g 




